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Ventilem řízené olověné 
baterie pro cyklická použití

Modelová řada 
OPzV/OPzV blocsun | power VRL  
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Typické oblasti použití:

 ■ napájení proudem z ostrovních elektráren

 ■ hybridní systémy

 ■ peak shaving/stabilizace napětí

 ■ mobilní radiokomunikační stanice

 ■ ekoturistika 

 ■ katodická ochrana proti korozi

 ■ čerpací systémy

Výhody: 

 ■  bezúdržbovost z hlediska doplňování vody – díky 
inovační gelové technologii

 ■  velmi dobrá cyklická stabilita během provozu v PSoC1 
– díky designu tyčinkových desek s efektivní spotřebou 
nabíjecího proudu 

 ■  maximální kompatibilita – rozměry podle normy 
DIN 40742 

 ■  optimální využití prostoru – díky možnosti horizontálního 
uspořádání2

 ■  zvýšená odolnost proti zkratu již při montáži – díky 
použití systémových konektorů HOPPECKE

Typické oblasti použití:

 ■  solární domovní akumulační systémy

 ■ hybridní systémy

 ■ signalizační zařízení

 ■ mobilní radiokomunikační stanice

 ■ pouliční osvětlení

 ■ katodická ochrana proti korozi

 ■ napájecí zařízení pro zdravotnické účely

Výhody: 

 ■  bezúdržbovost z hlediska doplňování vody – díky 
inovační gelové technologii

 ■  velmi dobrá cyklická stabilita během provozu v PSoC1 
– díky designu tyčinkových desek s efektivní spotřebou 
nabíjecího proudu

 ■  maximální kompatibilita – rozměry podle normy 
DIN 40744

 ■  jednoduchá montáž a instalace – víko baterie 
s integrovaným systémem úchytu

 ■  vyšší odolnost proti zkratu již při montáži – díky použití 
systémových konektorů HOPPECKE 

Trvanlivost v cyklech v závislosti na odebrané kapacitě

1 Partial State of Charge (režim částečného vybití) 
2 Provoz v horizontální poloze je možný pouze se speciální variantou. Při objednávce to prosím zohledněte!
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Kapacity, rozměry a hmotnosti 

Optimální slučitelnost s životním prostředím – uzavřená recyklace v certi� kovaném recyklačním systému 
IEC 60896-21, IEC 61427

 Modelová řada OPzV bloc
Jmenovité 
napětí V

C
100

/1,85 
V Ah

C
50

/1,85 
V Ah

C
24

/1,83 
V Ah

C
10

/1,80 
V Ah

C
5
/1,77 

V Ah
Ca hmotnost 

kg

Max.* 
délka d 

mm

Max.* 
šířka š 
mm

Max.* 
výška 
v mm

Obr. 

sun | power VRL 12-70 12 70 65 58 51 45 40,0 272 205 383 A

sun | power VRL 12-120 12 130 125 118 103 91 52,5 272 205 383 A

sun | power VRL 12-180 12 200 190 175 154 136 75,5 380 205 383 A 

sun | power VRL 6-250 6 270 250 235 205 181 51,0 272 205 383 B 

sun | power VRL 6-300 6 330 315 293 250 226 66,0 380 205 383 B 

sun | power VRL 6-370 6 400 375 350 308 272 73,0 380 205 383 B 

Modelová řada OPzV bloc

sun | power VRL 2-250 2 287 264 243 204 189 18,3 105 208 420 C

sun | power VRL 2-310 2 359 329 304 255 236 22,3 126 208 420 C

sun | power VRL 2-370 2 430 395 365 306 283 26,5 147 208 420 C

sun | power VRL 2-420 2 478 453 428 391 346 29,9 126 208 535 C

sun | power VRL 2-520 2 574 543 513 470 415 35,1 147 208 535 C

sun | power VRL 2-620 2 670 634 599 548 485 42,1 168 208 535 C

sun | power VRL 2-750 2 847 802 762 682 595 48,7 147 208 710 C

sun | power VRL 2-875 2 990 935 888 796 694 61,3 215 193 710 D

sun | power VRL 2-1000 2 1130 1070 1016 909 793 65,9 215 193 710 D

sun | power VRL 2-1125 2 1271 1203 1143 1023 893 75,6 215 235 710 D

sun | power VRL 2-1250 2 1412 1337 1270 1137 992 80,5 215 235 710 D

sun | power VRL 2-1375 2 1553 1471 1397 1250 1091 89,3 215 277 710 D

sun | power VRL 2-1500 2 1695 1604 1524 1364 1190 94,6 215 277 710 D

sun | power VRL 2-1700 2 1955 1870 1785 1545 1372 110,0 215 277 855 D

sun | power VRL 2-2000 2 2281 2182 2082 1802 1601 136,5 215 400 815 E

sun | power VRL 2-2300 2 2607 2493 2380 2060 1829 152,9 215 400 815 E

sun | power VRL 2-2600 2 2933 2805 2677 2317 2058 173,0 215 490 815 F

sun | power VRL 2-2900 2 3258 3117 2975 2574 2287 186,5 215 490 815 F

sun | power VRL 2-3200 2 3584 3428 3272 2832 2515 214,7 215 580 815 F

sun | power VRL 2-3500 2 3910 3740 3570 3089 2744 222,3 215 580 815 F

* podle normy DIN 40742 je třeba tyto údaje považovat za maximální hodnoty

C
10

 a C
100

 = kapacita při 10 a 100hodinovém vybíjení 



www.hoppecke.comwww.standbyenergy.cz

STAND BY ENERGY s.r.o.
Železniční 2662/15 | 326 00  Plzeň
(t) +420 377 471 598
(f) +420 377 471 598
(e) info@standbyenergy.cz   

HOPPECKE BATTERIEN GMBH & CO. KG
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